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• Doelen tutorial

• Plan van Aanpak Duurzaam Doorbouwen

• Wat is Paris Proof?

• Uitgangspunten Paris Proof-berekening

• Bepaling materiaalgebonden emissies

• Bepaling operationele emissies

• Gebruik rekentool

Inhoud



Doelen tutorial

1. CO2-berekeningen kunnen maken volgens de Rotterdamse Rekenhandleiding;

2. Weten wat de Rotterdamse scope inhoudt;

3. De juiste data uit de BENG- en MPG-berekening halen; 

4. De rekentool kunnen invullen. 



Plan van Aanpak
Duurzaam Doorbouwen



• Rotterdam bouwt ‘Paris Proof, tenzij’

• Samen leren, meten en ontwikkelen in lijn 
met Paris Proof en de EU Taxonomie

Plan van Aanpak Duurzaam 

Doorbouwen

Plan van Aanpak Duurzaam Doorbouwen

https://www.woneninrotterdam.nl/wp-content/uploads/2024/05/Plan-van-Aanpak-Duurzaam-Doorbouwenaan-Rotterdam.pdf
https://www.woneninrotterdam.nl/wp-content/uploads/2024/05/Plan-van-Aanpak-Duurzaam-Doorbouwenaan-Rotterdam.pdf


Beeldmateriaal: DGBC

Aansluiting Paris Proof op EU Taxonomie



Leren vanuit drie sporen



Partners in de volgende stap binnen duurzaam bouwen

1. Klimaat Academie Rotterdam

2. Expertgroep XPLOR

3. Green WorkForce

4. Klimaataanjager Bouw

5. Succesverhalen

  

Spoor 1 - Leren



Spoor 1 - Leren: Klimaat Academie
Carbon stories

ArchitectuurmaandStadsmakerscongres

KlimaatExamen



Spoor 2 – Meten

Samen meten en weten

6. Paris Proof meten

7. Stimulering & Financiering

8. Vergunningen & Welstand

  



Spoor 2 - Meten: Rotterdams Rekenprotocol



Spoor 3 – Doen

Innovatie en experimenten

9. Paris Proof-tuin: Schiehaven Noord

10. Paris Proof gebouwen

11. Efficiënte en schone bouwlogistiek en mobiele werktuigen

12. Onderzoek ontlasting stroomnet

  



Spoor 3 - Doen: Paris Prooftuin Schiehaven 
Noord



Roadmap Duurzaam Doorbouwen



Wat is Paris Proof?



CO2-budget max. 1,5 °C opwarming 

(DGBC, 2020)



Scope – CO2-uitstoot gebouw



(DGBC, 2025)

CO2-budget – materiaal

https://www.dgbc.nl/tools/paris-proof-materiaalgebonden-protocol/




CO2-budget – energie

WEii = 
Werkelijke Energie 

intensiteit indicator: 

https://www.weii.nl/ 

(DGBC, 2026)

https://www.weii.nl/
https://www.dgbc.nl/tools/paris-proof-materiaalgebonden-protocol/
https://www.dgbc.nl/wat-wij-doen/paris-proof/
https://www.dgbc.nl/tools/paris-proof-materiaalgebonden-protocol/


Download: Samen bouwen binnen klimaatgrenzen – Paris Proof aanpak

https://www.woneninrotterdam.nl/bouwen/samen-leren-bouwen-binnen-de-klimaatgrenzen/
https://www.woneninrotterdam.nl/bouwen/samen-leren-bouwen-binnen-de-klimaatgrenzen/
https://www.woneninrotterdam.nl/bouwen/samen-leren-bouwen-binnen-de-klimaatgrenzen/
https://www.woneninrotterdam.nl/bouwen/samen-leren-bouwen-binnen-de-klimaatgrenzen/
https://www.woneninrotterdam.nl/bouwen/samen-leren-bouwen-binnen-de-klimaatgrenzen/


Uitgangspunten Paris Proof berekening



Gebouwonderdelen (1)



Gebouwonderdelen (2)



Alle uitstoot (as built) nemen we mee!

Gebouwonderdelen – (3)

Wel meenemen:
• Parkeergarages, bergingen en 

fietsenstallingen.
• Commerciële ruimten en inrichting casco.

• Buitenruimtes en terreininrichting.

• Bovenwettelijke voorzieningen, zoals PV.

Niet meenemen:
• Laadpalen elektrische auto’s.

• Opwekkingsvoorzieningen buiten perceel.
• Gebruiksvoorwerpen en inrichting van 

woningen

Let op:
• Bepaling BVO en GO → NEN2580

• Rekenperiode 15 jaar → in lijn met QCI DGBC
• Operationele uitstoot → ook gebruikersemissies 



Bepaling materiaalgebonden emissies



(Nationale Milieudatabase, 2026)

Te beschouwen fases
Nieuwbouw

https://milieudatabase.nl/nl/downloads-plugin/download/bepalingsmethode-milieuprestatie-bouwwerken-versie-20/


Te beschouwen fases
Renovatie & transformatie

(Nationale Milieudatabase, 2025)

Fase B en C 

optioneelFase B en C optioneel

https://milieudatabase.nl/nl/downloads-plugin/download/bepalingsmethode-milieuprestatie-bouwwerken-versie-20/


Productselectie – berekening emissies

Berekening emissies
• Met MPG-rekeninstrument gevalideerd door de NMD → 

https://milieudatabase.nl/nl/milieuprestatie/rekeninstrumenten/ 

• Aflezen emissies levenscyclusfase A op resultatenblad

Invoer product
Gebruik categorie 1 of 2 

milieuverklaringen uit NMD

Selecteer categorie 3 

milieuverklaringGeen cat.1 of 2 

beschikbaar?

Productdata uit (niet-) Europese 

database EPD/LCA

Gelijkend product uit NMD incl. 

motivatie

Geen verklaring 

beschikbaar?

Hergebruikt product?
Pas hergebruiksfactor toe

https://milieudatabase.nl/nl/milieuprestatie/rekeninstrumenten/
https://milieudatabase.nl/nl/actueel/nieuws/categorie-1-2-en-3-data-hoe-zat-het-ook-alweer-wat-zijn-de-verschillen/
https://milieudatabase.nl/nl/actueel/nieuws/categorie-1-2-en-3-data-hoe-zat-het-ook-alweer-wat-zijn-de-verschillen/
https://milieudatabase.nl/nl/actueel/nieuws/milieueffecten-van-hergebruik-waarderen-met-de-bepalingsmethode-deel-1-de-hergebruikfactor/#:~:text=In%20het%20kort%20is%20er,vrijwel%20volledig%20onder%20deze%20categorie


Emissies buiten NMD

Automatisch doorgerekend in rekentool, 

invoer o.b.v. m²



Bepaling operationele emissies



(Nationale Milieudatabase, 2026)

Te beschouwen fases en onderdelen
Nieuwbouw, renovatie & transformatie

https://milieudatabase.nl/nl/downloads-plugin/download/bepalingsmethode-milieuprestatie-bouwwerken-versie-20/


Bepaling totaal energieverbruik

Gebouwgebonden 
(BENG-berekening)

• Installaties = verbruik - opwek

• Extern = warmtenetaansluiting

Werkelijk totaal 

energieverbruik

(WEii)

Gebruikersgebonden
(buiten BENG-scope)

• Verbruik in woning, kantoor, sporthal, 

winkel, bergingen, parkeergarage, 

terrein, lift 

+



Gebouwgebonden energieverbruik

Gebouwgebonden 
(BENG-berekening)

• Aflezen uit resultatenblad

• Bepaal per gebruiksfuncties 

Verbruik installaties
Resultaten BENG-berekening: 

Elektriciteitsgebruik op de meter van 

alle gebouwgebonden installaties min 
opgewekte elektriciteit

Warmtelevering
Het totaal aan geleverde warmte- en 

koude in GJ bij elkaar opgeteld. 

Invoer CO2-emissiefactor warmte:
1. Forfaitaire waarde aanhouden, of

2. Omrekening emissiefactor uit EMG-

verklaring (BCRG) warmtenet



Gebruikersgebonden energieverbruik

Automatisch doorgerekend in rekentool, 

invoer o.b.v. m² en aantallen



Gebruik rekentool



Vereiste documentatie

Let op: 

MPG-berekening conform 

scope Rotterdamse 

rekenmethode (!)



Leren – data invoer

Data invoer 

Verplicht: 
minimaal benodigd 

voor doorrekening

Aanvullend:
Voor extra inzicht 

(onderdeel vereiste 

documentatie)



CO2-invoer op elementniveau (1)

Projecten



CO2-invoer op elementniveau (2)

MPG-berekening aanleveren:

• PDF-uitdraai, en

• CSV-uitdraai, en/of

• Screenshot met elementoverzicht uit software

CO2 per element pas na bouwvak op PDF-uitdraai GPR Materiaal

Verplicht: 
minimaal benodigd 

voor doorrekening



Data – congruentie 

Aandacht voor het volgende:
1. Komen de BVO’s/GO’s in BENG & MPG overeen met tekeningen?

2. Zijn de peildata gelijk van verschillende documentatie?

3. Zijn dezelfde gebouwonderdelen in BENG en MPG opgenomen?

4. Wijk je af of is iets onduidelijk? → voeg een notitie/comments toe

Data invoer
1. Herleidbaar

2. Controleerbaar

3. Reproduceerbaar 



Invoer: zie video tutorial 



Bedank voor uw aandacht 

Vragen? 
Stuur een e-mail naar:

daro@rotterdam.nl
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